
汽房巧転中に 
賽を下げノこいとさ "i 


参除湿運乾のとき 

※標準……除湿運転開始時の室内温度です。 

お巧みじろわせて上記範囲で微調節できます。 
連続……湿度の制御を行わず、除湿を続けます。 


除湿ぶ房運転になります。 


•温度と湿度を下げます。 

•除湿ち房運転中に温度を優先的に下げたい 
場合は、ぶ房運転をおずずめしまず。 


&满 {) ちがが堪 ザ 18888888888 ¢ 

離讀强墜 

ホ藤爾 


通苗のを房運乾より 
湿気ををく取り除きまず。 



冷居 


除湿ホ居 



除 v 显 

温度 

18で〜32での範囲で設定できます。 
(おすすめ設定温度は26で〜28でです。） 

標準一3で〜標準※ 

湿度 

湿度を 
下げると 
除湿ぶち 
運転に 
なります。 

除湿自動切換 
「入」のとき 

連続 • 50 • 55 • 

60% • 切か5 
選べます。 

切にずると冷房運転に 
なります。 

連続 • 5日 • 55 • 60%から 
選べまず。 


■温度を変えたいとき 

へ 

湿度でを}甲す。 

V 

■湿度を変えたいとき 

へ 

しつと96を巧す。 


擒逾蓮鞍について 

•室内温度18でじ(上、屋外温度10でじ(上の場合、室内 
温度の低下を抑えながら湿気を取り除きまず。 

参除湿達転に変更した場合、一時的に湿度が上がること 
があり、またニオイが発生ずる場合がありまず。 

参室内温度18で未満では、暖房運転にて室内温度を上昇 
させる場合があリます。 

•屋外温度10で未満では、ぶ房と暖房を適切に制御し 
て除湿運転を行いまず。 

•除湿運転時は風量を一定に保ちます。 


赚湿ぶ房運黯について 

•湿度を下げるために、室内温度より少し低めの温度 
設定をおすすめします。 

•除湿ぶ房運転では、除湿運転に比べの化し温度は下が 
り、ぶ風が化ることがあります。 

参除湿ち房運転では、湿度を下げるために、ぶ房運転に 
比べ風量を弱くした運転になります。 


•下記のとき、ナビ表示「人」 


► 43 ページ 


の場合はリモコン 
でお得な運転をお知らせします。 化 "MM 
• をち ■ 除湿ぶ厉運おの開始時 
• ぶ房-除湿を房運転中に温度を変更したとき 


♦風量設定が r 自動」のとき、ぶ房-除湿運転を開始し 
てもずぐに風が化ません。（室内ユニットにこもった 
ニオイが化るのをが日えるため 。）I 


► 23, 39ページ 


•お部屋のを件、在室人数、屋外温度によっては、設定 
湿度じな6ない場合があります。 


•除湿自動切換「入」のときは、除湿-除湿ぶ房運転時に 
除湿星転と除湿ち房遲転を自動で切り換えて、お部屋 
を適切な温度-湿度に保つ機能が働きます。 
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暖房を巧す < 



♦本体の運転ランプが点灯しまず。 


ft 辟 f mm 

隱 pi 

種 M 


■風量 • 風向を変えたいとき 
■温度を変えたいとき 


► 22-25 ページ 


忍度でを巧す0 


参1日で〜30での節囲で設定できまず。 
(おずすめ設定温度は20で〜22でです。） 


■停止したいとき 

G 運商/停止 ] を巧す。 



〈ふたを閉じる〉 



参本体の運転ランプが消灯しまず。 

参み ◎ I Ji 醇ィ鱼 .止, 怡 押ずと前回と同じ内容で運転しまず。 

〔リモコンの電池を交換ずるまで、前回運転内容は消えません。） 

•屋外温度が下がり、お部屋が暖まり不足の場合は化の暖房器具の併用を 
おずすめします。 

•屋外温度が化いときに暖房運転ずると、室か熱交換器に霜ががき暖房能 
力が低下しまず。このよラなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、 
風も止まりまず。この霜巧リ運転 （ 3〜10分間）が終わると再び暖房運転 
を開う台します。 

霜取リにより溶け化した水が室外ユニットの下に流れ化したり、湯気が 
白い煙のように見えることがありますが、異常ではありません。 




► 43 ページ 


>下記のとき、ナビ表示「人」 

お巧6せします。 ■化 ■MM 
-暖房運転の開始時 
-暖房運転中に温度を変更したとき 


I の場合はリモコンでお得な運転を 















































エアコン I 



わがホオス 

化むホの t ピ 9 な 


快適エコ運拓1 か活了一ぉ 


'快適エコ 




ロロ 

:づストリ-マ 


快適エコ運転とは 

快適エコ運転を巧ろと、最適な温度-湿度（除湿 
ぶ房、除湿時のみ)み気流制御を巧います。 

巧房シースン(餘湿ち房時)は、自動的じ,こ、およい 
体感湿度にし、1臾適牲と省エネ性を両立すること 
ができます。 

もっとエコ運転とは 

気流制御の運おと政府巧奠*のち房28で、暖房 
20での運捉を巧います。 

<比較条件(消費電力量は能力により異なりまず。)> 
S 40 M 下 DXP において、供適エコ運転[(淆房） 
2日で/5日％(風エリア辭お货〕の場合。ち房シー 
ブン 149: kWh ]、:： もっとエコ違転[(暖房）20で 
(冷房)28で(風エリア解餘時）の場合。 809 k \ A / h ] 
と、:::ち暖房運転(暖房)25で設定（冷房)26で設定 
1 .385 kWh (夏シーズン21 5 kWh )] を日本工業規格 
(JS C 9612) に華拠して比較。 

<伊をを件> 

集合住宅（鉄筋）ミ羊室，南向き中商階，換気◎数 
0.5011 i ：： 天井高さ 2.4 m / 部屋容積5日.4 ( m 3 ) 相当。 
• J 旧に基づき算出された期間消費電力量とは 
異なりまず。 

※省エネルギー' 省資源対策推進会議省庁連絡 
会蠢でのな定事項より 


ボタンーつで、温度、湿度、気流の 
3つの要素を組み合わせて、快適性と 
エコを両立する自動運転を行います。 

(暖房時の湿度コント□ールはありません。） 

快適エコ ] を押す。 

♦本体の運転ランプが点灯しまず。 

♦下記の順で切り換わります。 _ 

快適エコ自動もっとエコ自動-►、達量 ucj. 

I _ _運範モ-卜 

♦室内-屋外温度に応じて、自動で下の運転モードを選がします。 



澤おェ ト 

け亭 

iilililli 圓;動筆髓 Bil 

陈湿 

エアコンが選択した運転内容は、 

設定臟1で確認できまず。 lielsflSU 

漏誦鐵繼麵繼廣 gi ; iiiiiii 

餘湿冷厉 


暖房 


、ム ^ S 

ノで巧 



■風量-風向を変えたいとき 
■温度を変えたいとき r ： 

屈安—でを巧す。 i ド 


快適エコ自動 

夹適ェコ 

適ミ忌一日で〜適漏 
〜適ミ忌+5で 

电っとエコ自動 

湿度設定できません。 


I 停止したいとき 
[ 運輯/停止 〕を巧す。 


適温…室内-屋クト温度か6ま定した温度 

快適エコ運転の温度設定例 

(表示例） 

ホ货渴巧 . 適温より3で局めの 

j 呼--却/ 温度を設定したとき 
;14’； f 快適エコ自動^ 

. 1運乾時のみ^ 


参本体の運転ランプが消灯し 予--却./温度を設定したと; 

ます。 ；^ « s | ! (快適エコ自動^ 

参次回I運転/停止 j を押すと前回 革 b •-——1運乾時のが^ 

と同じ内容で運転します。 - 

(リモコンの電池を交換するまで、前回運転内容は消えません。) 


仰」 _ I 连なし J し* c 


参げ適エコ運転は、室内•屋外温度に応じて、自動で 
運転モード、設定温度を選びます。 

また、運転開始時に風エリア、および上下風向を設定 
していないときは、自動で上下の気流設定を選びます。 

ぐ陕適エコ自動運乾> 

快適性と省エネ性を両立させた制御を巧いまず。 

<もっとエコ自動運転> 

快適エコ自動運転よりも省エネ性を優先させた室内 
温度の制御を巧います。湿度制御は巧いません。 


♦お好みに合わないときはダイレクト運転ボタンで運転 
モードを変えてください。 

参エアコンが違択した設定温度、運転モードは I設雜爵I で 
確認できます。 化 kflaa 

参風量設定が「自動」のとき、除湿 • 除湿ぶ房-ぶ房運転を 
開始すると、すぐに風が化ません。〔室内ユニットに 
こもったニオイが化るのを抑えるため。） ルよ ■ebcaa 



















































































































































































































































お部屋を快適1^>おめる 



ロロ i \ 
ロロ I I 


ロロ I / 
ロロ I I 




■風向を変えたいとき I か*ょ flga 
■停止したいとき 

r 運輯/停止 ] を巧す。 

•本体の運転ランプが消灯しまず。 

参巧回 1;;;:;塞輯ぶ奪 fe，:i を押すと前回と同じ内容で運転します。 

(リモコンの電池を交換するまで、前回運転内容は消えません。） 

离温避蓬髓につい T 

•温度、湿度、風量は変え6れません。 

•風量が低めに設定されているため、室内の温度が低い場合には、お部屋 
全体が十分に暖まらない場合があります。 













暖房運転を開始すると 20 分間ノ（ワフル暖房運転を 
行い、お部屋をすばやく暖めます。 



ク 


3 


4 


にユ-パ兢 


を押す。 


で 


機能設定 


を選がし、 


に： L -/ ずを 


を押す< 


で 


速暖設定 


区ニトバ純 I 


を選がし、 
を押す。 


で 


k _ I _ ) 
ra を選択し、 

I を押す< 


区二： L -/ 藻を I 


♦初期設定は r 切」です。 

•設定を取り消ずときは「切」を選択します。 


A 


4■る T 

も巧かス 


謂を 

撫振 



1111 


A 


SMI 



謝 IW 


w 




ilPS 


ES3gl^»i 


■取り消したいとき 

手順 y 〜 3 を巧い、4で巧！を選がし、 
を押す。 


をュ-/ミ綻 I 


透渡設定について 

参暖房運転を開始すると20分聞パワフル暖房運転を行いまず。 

•20 分後、リモコン表示内容の運転に戻りまず。 

•運転内容については、パワフル運転をご参照ください。 

ただし、パワフル運転時の風向制御は行いません。 

•温度、風量を変更する、または I 編顯 j を巧すとパワフル暖房運転を中止し、もとの運転モードじ戻ります。 

•速暖運転中、運転音は大きくなリます。 

•エアコン停止中で、暖房運転を開始したときに動作します。 

運転中にダイレクト逞転ボクンで運転モードを暖房に変更したときは動作しません。 

•時刻入タイマー設定時は、最長1時間前か6パワフル暖房運転を巧います。 


► 26, 27ぺ-ジ 















































































お部屋の空気ををれいにずる 


スト U ■巧!惑き觀 



i 霉気爱零! 

^づストリ-7 



ストリーマランプ 


章お; おおおがお 苦真卓 がおを詞 をさ;:お€^;; な^ 由を : j 

隱麵 111 讓議讓 11 .;;； ijji ;. 11111 


議 1 


ストリーマ放電の分解力でウイルスや 
イヤなニオイを抑え、お部屋の空気を 
されいにします。 

■空調運乾と同時にストリーマ 
空気清ミき運転を巧ろとき 

運おやに I 空気清を j を巧す。 

づストリ-マ 

•リモコンにストリーママークが表示され、本体 
のストリーマランプち点好しまず。 

■ストリーマ空気清浄運おを 
単独で巧うとき 

停止やじ巨 ii 引を押す。 

づストリ-マ 

♦本体のストリーマランプが点のします。 


—r- 

匿離!識 


ストリー7 
マー ク 


賤刻欺30 


g 還度 


攘證巧自動 


隱11<«劍巧••ぶ] 


sssLs A 皆 


を ffl 巧が 

Ml ： 


■風量-風向を変えたいとき 
■温度を変えたいとき 


►22 〜25ページ 


►1 4〜16ぺージ 


•ストリーマ空気清ミき運転を単独で行っているときは、温度-湿度は 
変えられません。 


■停止したいとき 
運乾/停止 ] を巧す。 

参本体の運転ランプが消のしまず。 

•ホ回 I . Ji 転/停点 J を押ずと前◎と同じ内容で運転しまず。 

〔リモコンの電池を交換ずるまで、前回運転内容は消えません。） 

■ストリーマを解除したいとき 

再度 I を自;胃を 1 を巧す。 

づストリ-マ 

♦空調運転と同時にストリーマ空気清ミ争運転を巧っているときは、もと 
の違転内容に戻りまず。 

参単独でストリーマ空気清ミき運転を行っているときは、ストリーマ放電 
のなし^空気清ミき運転になりまず。 




•ストリーマ放電とは酸化力の強い高速電子を室内ユニット巧に発生させ、 
ウイルスやアレル物質を巧制-除去する機能です。 

ストリ~マ空気ミ青浄讓範について；（高速電すは、室内ユニット内で発生-消滅しまずので安全です。） 



参ストリーマ放電のエネルギーと光触媒参ストリーマ放電の r シュー」という音がしますが、異常ではありません。 
集塵■脱臭フィルクーにより、お部屋♦ストリーマ放電じより微量のオゾンが発生するため、唤化□からニオイ 
の空気をきれいにしまず。 がずることがありまずが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。 


























l~ liVi—y- I I A 圓 一 マ 

お肌やでしし > 連拓巧する 


美肌厥面運拓] 




包み込む気流で、お肌にやさしい運転をします。 
お肌の乾燥び気になる場合におすすめです。 



姜肌保湿選範について 

•美肌保湿ぶ房，美肌保湿暖房から選べます。 
•ぶ房時は、湿度を高めに保つ運転を巧い 
まず。暖房時は、湿度を保つために室温 
をほめに調整します。 


■風量を変えたいとき 

•風量は自動(こなり、変え6れません。 

■風向を変えたいとき か>化 i»M 


•湿度は変えられません。 

■風向の初期設をは風エリア（全エリア設 


■温度を変えたいとき uiBbflga 


定）でずが、美肌保湿運転前に風エリア _ 

を設定していると、そのときの風エリア■信 止したいとき 


なたしもりまず 。 UW ャ I 運転/停止 I を巧す。 

•美肌保湿ぶ房運転のとき、運転を開始 _ 

してもすぐに風が化ません。（室内 参本体の運転フンフか消のしまず。 

ユニットにこもったニオイが化るのを ♦次回 | gii 謹 Ej を巧すと前回と同じ内容で運転しまず。 

丰中えるため。^ CHsMa 〔リモコンの電池を交換ずるまで、前回運転内容は消えません。） 


•美肌保湿運転を取りミ肖したとき、美朋 
保湿運転時の風向設定で運転を続けます。 


参お好みに合わないときはダイレクト運転ボタンで達転モードを変え 

てください。 仙 BlsHikMl 














































風を調節ずる 


風量調節, 鬧着調脯 


風向調節 


I I 

圍誦觀酵 I 

l3SSS£S£S3S3S3Sj££$j^ il 


風 量 ] を押す。 


最初し現在設定を表示し、押すごとに風量表示が切り換わります。 


_運弦モード 

け適エコ自動_ 
もっとエコ自動 


除湿ぶ房 
美肌保湿ぶ房 
美肌保湿日爱房 

/で巧 

暖房 

空気這浄 
局ミ皿風 


風ち故化 


自動-しずか※ 


※快適エコ自動•もっと 
エコ自動のとき、エア 

-:~ —_— 。巧 コンが選んだ気流設定 

自動-しすか- fF "{ inn で運転していると、 
1から5まで 11 yfegid 風向制御を優先して 
(5 段階設定）弱-卜強風量を少し高めに設定 

風■設定のリモコン表示は消灯 f ぶ菊に量獵こ諸 

しま9風量が{丘下しない場合 
風量调節はできません。 がぁリま'^。 




■上下の風向を変えたいとき 

運乾中に 上下風向 1 を}甲" 5 '。 

フラップが上下に動きまず。 

•もう一度 r ぶ酬 を巧すと固をされます。 

■左ちの風向を変えたいとき 
運乾中に〔 左ち風向 I 在 f 甲す。 

ルーバーが左ちに動き、左ちのサイドフラップが 
開さます。 

參もう一度ち風向 I を巧すと固定され、ルーバーの 
停止位置により左ちのサイドフラップが閉じます。 

23ページの「左ちの風向調節とサイドフラップ 
について」をご参照ください。 

■上下をち気流にしたいとき 

お部屋の空気を上下-左ちに循環させ、 

温度ムラを少なくします。 

運乾やに上下風向と左ち風向を設定する。 

フラップとルーバーが交互に動き、左ちのサイド 
フラップが開きまず。 

•取り消したいとき 
pSl または Ei 司を押ず。 


团 




























ルーバーが左寄リで固定されているとき 
ちのサイドフラップは閉じまず。 


ルーパーが正面で固定されている 
ときサイドフラップは閉じまず。 


据イ寸位置設定と左ち□夕き設定により、フラップ、ルーバー、サイドフラップの動きが制限されまず。 


お知らせ 




参室内温度が設定温度よりも高く〔低く）なり、室みユニットが停止している闇、唤化□か6の風量が低めになると 
フラップ、ルーバーは停止します。上下、または上下左ち気流を設定しているときは、フラップがの化□からの 
風をさえぎる位置まで移動して停止します。 

■快適エコ運おの場合 ilhastt 

参'陕適エコ運転開始時に風エリア、および上下風向を設定していないとき、または運転中に風エリアを遠中で取り 
消したときは下記の気流設定になります。 

上下風向を設定していて、途中で止めたとき、フラップはその角度で固定されます。 


ルーバーが動いているとき兩方のサイド 
フラップが開きます。 

サイドからの風は、ルーバーが吵化 □ 
方向に向いているときじ化まず。 


ルーバーがち寄りで固定されて 
いるとき左のサイドフラップは 
閉じまず。 


•パワフル-□ング運転のときは、風量調節できません。 

•を房、暖房運転で風量設定 r 自動」を選んだ場合、室内の状況に応じて「1〜4」の風量設定を自動で切り換えまず。 
「5」には切り換えませんので、室内の温度が非常に高い場合や化い場合などじは、十分ぶえない、暖ま6ない場合 
があります。 

•風量設定が r 自動」のとき、除湿-ぶ房運転を開始すると、室内ユニットにこもったイヤなニオイが化るのを巧え 
る機能が働くため、すぐに風が化ません。約40秒お待ちください。（快適エコ自動で除湿、除湿ぶ房が選がされた 
場合、およびもっとエコ自動でぶ房が選がされた場台も含む。） 


参左ちの風向調節とサイドフラップじついて I おかの置款ずが「中み I の場ろ I iiiBaa 


風量調節について 


•「しずか」、「1」など少ない風量では、卡分巧えない、暖まらない、湿度が合わないことがあります。 
参下記の運転中は風量が「自動」になリまず。 


風向調節じついて 


ち房•除湿ぶ房 


快適エコ運捉時のフラッフ①向き（横から見た図） 
暖房 


を気がときどきあたるように不規則な暖気を真下にのき下ろし、足元を暖め凰をフラップでさえぎり 

リブムで上下に動きます。 まず。 風があたりにくい空園を作り化します。 


参風向調節は必ずリモコンで行ってください。フラップ 
動かなくなることがあります。 

参上下風向設定時のフラップの向き（横から見た図） 


冷房.除湿を房 
除湿 


日爱房*富漏風 


巧気清を 


ルーパー、サイドフラップを無理に手で操作すると、正しく 


参サイドからの気流じついて 

サイドフラップが開くと、 
橫唤化□と、フラップとサイド 
フラップの閨から風が化まず。 
※橫唤化□からの風は、 
ルーバーが [か化□方向に 
向いているとさじ化まず。 


サイドフラップ 


つう、、パ 























風を調節する 





部屋の中で主に空調したいエ U アを 
設定することびでさます。 

包み込む気流で、風を感じない空間を 
作り出します。 

体に直接風をあてたくない場合におずすめです。 


運乾中に 屈エリア を押す。 


•フラップ、ルーバーが固をされ、サイドフラップが開きまず。 
♦風エリアを巧ずごとに風エリアが変わります。 
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《1 《2 


据付位置設定が「ちすみ」のとき表示されません。 
《2据付位置設定が「左ずみ」のとき表示されません。 

据付位置じついて 


■風量を変えたいとき I か♦よ gaa 


■取り消したいとき 
巨 ZI 叫を押して解除を選おする。 


>フラップ、ルーバーが風エリア設定前の位置まで移動して停止しまず。 
ルーバーの停止位置によって、サイドフラップが閉じまず。 


•'快適エコ運転中は、自動で上下の気流設定を選びまず。 


►23 ページ 


参 I よ顯熟 I または I ま另編 .;I を押すと風エリアは巧り消され、設定した風向で運転 
します。 


を押すとルーバーは風エリア設定時の位置から移動しますが、上下 
風向（フラップの向き）は風エリアの角度が継続されます。 

ただし、げ適エコ運転時は風エリアおよび上下風向を設定していない 
ときのフラップの向きになります。 


►23 ぺージ 


風 xy アについて 

参運転モードと据付位置の設定によって、フラップ(上下風向調節羽根)、 
ルーバー（左ち風向調節密根）は風が直接あたりにくいち度で固定され 
ます。 

参風■が弱いときは、サイドからの風を感じなくなることがありまず。 
•風エリアを設定ずるとパワフル-□ング運転が巧り消されます。 
♦下記の運転中は風エリアを設定できません。 



高温風、カビショック、へや干し、けつろ防止 

(高温風運転中にパワフル-□ング運転を設定した場合は、風エリアを 
設定できません。） 




































